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        Załącznik nr 1 do siwz
Opis przedmiotu zamówienia
30 stacji roboczych wraz z klawiaturą, myszką oraz oprogramowaniem użytkowym 
dla 38 stacji roboczych, spełniających następujące wymagania minimalne:
	Element
	Charakterystyka

	Procesor
	· dwurdzeniowy,

· zgodny z architekturą x86 i x64,
· produkowany w procesie technologicznym o grubości podłoża nie przekraczającym 25nm i znamionowej mocy termicznej nie przekraczającej 60W,
· osiągający (na dzień składania ofert) co najmniej 4200 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg Kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
(w ofercie należy podać model oferowanego procesora)

	Płyta główna
	Posiadająca złącza (bez stosowania przejściówek lub adapterów):

· 1x DVI,
· 1x VGA,

· 3x SATA II lub SATA III,
· 8x USB 2.0 (w tym 2 wyprowadzone z przodu obudowy),
· 2x złącza PS/2,
· 2 złącza PCIex w tym 1 złącze PCIex x16,
· 1x karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps,
· obsługująca pamięci 1600MHz w trybie dwukanałowym z możliwością rozbudowy do 16GB
(w ofercie należy podać model oferowanej płyty głównej)

	Pamięć RAM
	4GB/1600MHz

	Dysk twardy
	500GB, 7200obr./min, SATA III

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/-RW DL, SATA

	Karta muzyczna
	6-kanałowa (5.1), zgodna z HD Audio (dopuszcza się kartę zintegrowaną)


	Karta grafiki
	Obsługująca 1.5GB pamięci (własnej lub systemowej), max częstotliwość dynamiczna układu graficznego nie mniejsza niż 1GHz, obsługująca rozdzielczości: 1920x1080 oraz 1920x1200 (dopuszcza się kartę zintegrowaną)
(w ofercie należy podać model oferowanej karty grafiki)

	Mysz
	Optyczna o rozdzielczości sensora 1000dpi, 3-przyciskowa z rolką, wyposażona w kabel o długości powyżej 170cm
(w ofercie należy podać model oferowanej myszy)

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa z dedykowaną częścią numeryczną, dwustopniowa regulacja pochylenia płaszczyzny klawiszy względem podłoża (jedno z położeń musi zapewniać pochylenie: 6 stopni), układ US (QWERTY), wyposażona w kabel o długości powyżej 170cm
(w ofercie należy podać model oferowanej klawiatury)

	System operacyjny
	Dołączona licencja na system operacyjny MS Windows 8 Pro lub równoważny z możliwością instalacji i używania Windows 7 Professional PL, (do komputera dołączony nośnik umożliwiający instalację systemu Windows 7 Professional PL bez konieczności wykonania aktywacji systemu operacyjnego)
(w ofercie należy podać nazwę oferowanego systemu operacyjnego)

	Obudowa
	Stojąca typu MiniTower o szerokości nie większej niż 18cm i sumie wymiarów: szerokość+wysokość+głębokość nie przekraczającej 100cm, 

wyposażona w zasilacz sieciowy o niskim poborze mocy i wysokiej sprawności energetycznej (moc znamionowa nie wyższa niż 280W oraz sprawność przy 50% obciążeniu zasilacza powyżej 85% ), z wbudowanym wyłącznikiem odłączającym całkowicie zasilanie,

posiadająca: 2 zatoki 3.5" wewnętrzne oraz 3 zatoki dostępne z zewnątrz w tym 2 zatoki 5.25"
(w ofercie należy podać model oferowanej obudowy)

	Oprogramowanie biurowe
	Microsoft Office Home and Business 2013 32-bit/x64 lub równoważne

	Gwarancja
	36 miesięcy, (door-to-door)

	Wymagania dodatkowe
	Pobór mocy przez komputer w trybie "sleep mode" (zgodnie z Energy Star 5.2 - przy aktywnej funkcji WakeOnLAN) nie przekraczający 2W.
Poziom hałasu komputera (z pozycji Operatora - zgodnie z ISO 9296) nieprzekraczający 25dB przy 50% obciążeniu procesora.

	
	Komputer znajduje się na liście zgodności Microsoft "Certified for Microsoft Windows 8.1 Client family, x64"


15 szt. monitorów (typ 1) spełniających następujące wymagania minimalne:
	Element
	Charakterystyka

	Monitor
	· ekran o przekątnej 23.7"-25", rozdzielczości natywnej: 1920x1080 lub 1920x1200 (proporcje 16:9 lub 16:10),
· jedno złącze analogowe (VGA) oraz jedno złącze cyfrowe (DVI-D lub HDMI lub DisplayPort),

· deklarowany przez producenta czas reakcji (gray-to-grey): 5ms lub mniej,

· deklarowane przez producenta kąty widzenia (pion/poziom, CR>=5:1): 160/170 stopni lub więcej,
· deklarowany przez producenta kontrast dynamiczny: 20 000 000:1 lub więcej,
· zakres regulacji możliwości pochylenia ekranu: 25 stopni lub więcej

· pobór mocy (max) podczas pracy: 28W lub mniej,
· wbudowany zasilacz,
· menu w języku polskim,
· zakres częstotliwości pracy (pion/poziom): 56-75Hz/31-83kHz lub większy,
· dołączony kabel połączeniowy umożliwiający bezpośrednie (bez stosowania dodatkowych przejściówek) połączenie ww. komputera torem cyfrowym

	Gwarancja
	36 miesięcy, (door-to-door)

	Wymagania dodatkowe
	Monitor znajduje się na liście zgodności Microsoft "Certified for Microsoft Windows 8 Client family, x64"


15 szt. monitorów (typ 2) spełniających następujące wymagania minimalne:
	Element
	Charakterystyka

	Monitor
	· ekran o przekątnej 18.5"-20.5", rozdzielczości natywnej: 1280x1024 lub 1600x1280 (proporcje: 5:4),
· jedno złącze analogowe (VGA) oraz jedno złącze cyfrowe (DVI-D lub HDMI), wbudowane głośniki 2x1W,
· deklarowany przez producenta czas reakcji (gray-to-grey): 5ms lub mniej,

· deklarowane przez producenta kąty widzenia (pion/poziom, CR>=5:1): 170/170 stopni lub więcej,
· deklarowany przez producenta kontrast dynamiczny: 2 000 000:1 lub więcej,
· zakres regulacji możliwości pochylenia ekranu: 25 stopni lub więcej

· pobór mocy (max) podczas pracy: 25W lub mniej,
· wbudowany zasilacz,
· menu w języku polskim,
· zakres częstotliwości pracy (pion/poziom): 56-75Hz/31-83kHz lub większy,
· dołączony kabel połączeniowy umożliwiający bezpośrednie (bez stosowania dodatkowych przejściówek) połączenie ww. komputera torem cyfrowym

	Gwarancja
	36 miesięcy, (door-to-door)

	Wymagania dodatkowe
	Monitor znajduje się na liście zgodności Microsoft "Certified for Microsoft Windows 8 Client family, x64"


