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       Załącznik nr 4 do siwz

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna instalacji sieci elektrycznej, okablowania elektrycznego wraz z zaleceniami montażowymi
	Parametr
	Minimalne wymagania techniczne

	Rozdzielnia elektryczna

	typ
	Rozdzielnia natynkowa hermetyczna

	Stopień ochrony
	Min IP 55

	Ochrona przed uderzeniami
	Tak min IK 07

	Możliwość łączenia
	Tak 

	Zamykane drzwi
	Tak, zamek kluczykowy, drzwi transparentne

	Listwy przyłączeniowe
	Tak w komplecie listwa N oraz PE

	Ilość modułów
	48 szt. rozmieszczonych w 4 liniach poziomych mieszczących 12 modułów

	Zabezpieczenie przed dostepem
	Możliwość zamykania i plombowania

	Ilość
	1 szt

	
	Wyłącznik nadprądowy

	Znamionowa zdolność zwarciowa
	10000 A

	Prąd znamionowy
	20A

	charakterystyka
	C

	Ilość
	1 szt

	Wykonanie
	1-biegunowe

	
	Wyłącznik nadprądowy

	Znamionowa zdolność zwarciowa
	10000 A

	Prąd znamionowy
	16A

	charakterystyka
	B

	Wykonanie
	1-biegunowe

	Ilość
	6 szt

	
	Wyłącznik nadprądowy

	Znamionowa zdolność zwarciowa
	10000 A

	Prąd znamionowy
	16A

	charakterystyka
	C

	Ilość
	1 szt

	Wykonanie
	1-biegunowe

	
	Wyłącznik różnicowoprądowy

	Prąd znamionowy
	25 A

	Charakterystyka
	A

	Ilość
	3 szt

	Wykonanie
	1-biegunowe

	Prąd znamionowy różnicowy
	100mA

	
	Rozłącznik Izolacyjny

	Kategoria użytkowania
	AC22

	Prąd znamionowy
	63 A

	Sygnalizacja stanu załączenia
	Tak 

	Wykonanie
	3- biegunowe

	Ilość
	2 szt

	
	Rozłącznik Izolacyjny

	Kategoria użytkowania
	AC22

	Prąd znamionowy
	63 A

	Sygnalizacja stanu załączenia
	Tak 

	Wykonanie
	1- biegunowe

	Ilość
	3 szt

	
	Lampki sygnalizacyjne

	Ilość
	1 lapmka w jednym module

	Wymiana lampek
	Tak, wymiana wkładu świecącego

	Kolor klosza
	Czerwony

	Ilość
	2 szt

	
	Lampki sygnalizacyjne

	Ilość
	1 lapmka w jednym module

	Wymiana lampek
	Tak, wymiana wkładu świecącego

	Kolor klosza
	Zielona

	Ilość
	2 szt

	
	Lampki sygnalizacyjne

	Ilość
	1 lampka w jednym module

	Wymiana lampek
	Tak, wymiana wkładu świecącego

	Kolor klosza
	Niebieska

	Ilość
	2 szt

	
	Licznik energii elektrycznej

	Układ połączenia wejściowy
	1 lub 3 fazowy ; 3 lub 4 przewodowy

	Podłączanie bezpośrednie
	3-fazowe 400-415V lub 1-fazowe 230-240V

	Wykorzystanie
	Podlicznik

	Programowalne parametry
	układ połączeń: sieć 1-fazowa, 3-fazowa 3- lub 4-przewodowa ;

przekładnie zewnętrznych przekładników prądowych i napięciowych 

moc średnia: okres uśredniania, kasowanie ;

wyjście impulsowe: rodzaj energii, częstotliwość impulsów, czas trwania impulsu

	Programowanie
	poprzez 2 przyciski na panelu przednim ;

dostęp do programowania: chroniony hasłem ;

przechowywanie parametrów konfiguracyjnych: pamięć nieulotna (bez baterii)

	Typ wyświetlacza
	LCD

	Ilość linii
	8 znaków

	Ilość pomiarów kontrolnych
	6 szt w tym

energia czynna całkowita ;

energia bierna całkowita ; 

energia czynna częściowa ;

energia bierna częściowa ;

moc średnia ;

wartość maksymalna mocy średniej ;

	Układ połączeń wyjściowy
	Przekaźnik optoelektroniczny ze stykiem normalnie otwartym, bezpotencjałowym

Styki: 110V DC/AC, 50mA

	Gwarancja
	12 mc

	Zalecenia montażowe
	Licznik ten ma wskazywać ilość zużytej energii elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni. Zamontowany on będzie obok rozdzielni elektrycznej. Okablowanie wejściowe 5x16mm2 oraz wyjściowe 3x6mm2 zamontowane ma być w kanałach kablowych.

	
	Montaż licznika powinien przeprowadzać uprawniony instalator posiadający uprawnienia elektryczne do 1 KV

	Stopień ochrony
	IP 54 Panel przedni ; IP 20 zaciski montażowe

	Ilość
	1 szt

	
	Kable instalacyjne

	Przekrój kabla
	Min. 10 mm2

	Ilość żył 
	Min. 5

	Ognioodporność
	Tak , klasa ochrony min PH 30

	Wartość napięcia
	0,6/1 KV

	Ilość
	40 metrów

	
	Kable instalacyjne

	Przekrój kabla
	Min. 6mm2

	Ilość żył 
	Min. 3

	Ognioodporność
	Tak , klasa ochrony min PH 30

	Wartość napięcia
	0,6/1 KV

	Ilość
	30 metrów

	
	Kable instalacyjne

	Przekrój kabla
	Min. 2,5mm2

	Ilość żył 
	Min. 3

	Ognioodporność
	Tak , klasa ochrony min PH 30

	Wartość napięcia
	0,6/1 KV

	Ilość
	30 metrów

	
	Puszka połączeniowa

	Wielkość
	Kwadrat o bokach min 150 mm

	Stopień ochrony
	IP 67

	Wkład elektryczny 
	5 kablowy

	Ilość
	3 szt



	Zalecenia montażowe
	Okablowanie elektryczne oraz rozdzielnię elektryczna muszą wykonywac osoby z odpowiednimi uprawnieniami

	
	Po wykonaniu instalacji elektrycznej wymagane jest wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji  izolacji

	
	W celu uzyskania informacji odnośnie podłączenia głównego zasilania serwerowni ustalenia przeprowadzić z głównym elektrykiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 


Specyfikacja techniczna klimatyzatora –jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna oraz wytyczne montażowe

	Parametr
	Minimalne wymagania techniczne

	

	Pilot sterujący
	Tak, bezprzewodowy

	Wydajność chłodnicza
	Min 7,8 KW

	Pobór mocy
	Max 2,80 KW

	Zakres prac °C
	Min. -15 °C max. +46 °C

	Klasa energetyczna
	A

	Wydajność grzewcza
	Min 8,3 KW

	Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej
	Odległość 1 m max 51 db przy maksymalnym obciążeniu

	Wydatek powietrza jednostki wewnętrznej
	Przy maksymalnym obciążeniu – 1250 m3/h

	Funkcja osuszania
	Tak 

	Budowa technologiczna
	Zbudowane w technologii Inwerterowej

	Filtracja powietrza
	Tak, Min 3 stopniowa

	Czynnik chłodniczy
	Ekologiczny (zalecany R410a)

	Praca całoroczna
	Tak w zakresie temperatur od -15 do +46 stopni Celsjusza

	Sprężarka
	Wyposażona w funkcję ciągłej pracy z funkcja płynnej zmiany wydajności – budowa twin Rotary DC Inverter

	Utrzymanie stałej temperatury
	Wymagane utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu z dokładnościa do 0,5°C

	Wyświetlacz
	Tak, ciekłokrystaliczny 

	Zalecenia montażowe
	Wszystkie połączenia między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną muszą zostać poprowadzone w kanałach kablowych ognioodpornych klasa ochrony min F60  

	
	Zasilanie klimatyzatora podłączone bezpośrednio do rozdzielni elektrycznej kablem  o klasie ogniowej min F30

	
	Przebicie połączeniowe do jednostki zewnętrznej zabezpieczone specjalną pastą ognioodporną klasa odporności min F30 

	
	Montaż oraz podłączenie klimatyzatora muszą wykonywać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

	
	Wymagany kabel sterujący musi posiadać ognioodporność w klasie F30

	Warunki gwarancji
	24 miesiące 


Specyfikacja techniczna centrali alarmowo-pożarowej wraz z montażem drzwi antywłamaniowych-przeciwpożarowych z kontrolą dostępu i sygnalizacją 

	Parametr
	Minimalne wymagania techniczne

	

	
	Drzwi wejściowe

	Wymiary
	Max. Szer 90cm wys. 200 cm gł 10 cm

	rodzaj
	Antywłamaniowe-przeciwpożarowe

	Stopień ochrony Przeciwpożarowej
	F 30

	zastosowanie
	Wewnątrz budynków

	kolor
	Dąb

	Wyposażenie standardowe
	Rygiel elektromagnetyczny z zasilaniem impulsowym ; 

Bolce antywłamaniowe 3 szt ; 

Ościeżnica profilowana z blachy ocynkowanej grubości 15 mm ; 

Uszczelka przylgowa ; 

Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa

Aluminiowy próg wejściowy

Klamka obrotowa okrągła zewnętrzna 

Klamka płaska wewnętrzna z możliwością otwarcia drzwi

	Wypełnienie
	Wypełnienie między ościeżnica a ścianą  niepalna pianką

	
	Zamek kodowy

	Napięcie zasilania
	220 V

	Pobór prądu
	Max w stanie czuwania 25mA w stanie otwarcia 40mA

	Czas rozpoznania kodu
	Max 0,2 s.

	Tryb pracy
	Monostabilny

	Obciążenie styków
	500mA 12 V

	Obsługa zamka
	Karta zbliżeniowa z unikalnym kodem

	Ilość kart zbliżeniowych
	Min. 2 szt zaprogramowane

	Maksymalna ilość kart zbliżeniowych
	64 

	Czas otwarcia
	Od 2 do 120 sekund – programowalny

	Klasa ochrony
	B

	Ilość
	1 szt.

	
	Rygiel elektromagnetyczny

	rodzaj
	Zwykły 

	zasilanie
	12 V 

	Materiały
	stal

	Pobór prądu
	25mA

	Ilość
	1 szt

	
	Centralka alarmowo-pożarowa

	Liczba wejść
	Min. 8 szt

	Liczba wyjść
	Min. 5 szt

	Ilośc programowalnych stref
	Min. 2

	Pamięć zdarzeń
	Min. 255

	Ilość funkcji
	Min. 40

	Diagnostyka systemu
	Automatyczna, po uprzednim uruchomianiu

	Konfiguracja i zarządzanie
	Klawiatura wbudowana w centralkę

	Wyświetlacz
	LED, 12 znaków 1 linia

	Ilość
	1 szt.

	Sygnalizacja akustyczna
	Tak

	obudowa
	Obudowa wraz z akumulatorem oraz transformatorem 20VA

	akumulator
	napięcie 12V, pojemność 7Ah, waga 2.5kg, maks. prąd ładowania 2.1, zalecany prąd ładowania 0.7A)

	Sygnalizator zewnętrzny
	współpraca z dowolnym źródłem sygnału alarmowego, sygnalizacja akustyczna - przetwornik piezoelektryczny, sygnalizacja optyczna - żarówka 5W/12V, 2 wejścia sterujące, możliwość wyboru sposobu sterowania, możliwość wyboru jednego z 3 sygnałów alarmowych, obudowa z poliwęglanu LEXAN, zabezpieczenia antysabotażowe, osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej, impregnowane układy elektroniczne

	Czujka dymu
	wykrywanie dymu w pierwszej fazie pożaru, montaż na liniach dozorowych centrali alarmowej, prąd dozorowania 10uA, zasilanie 12V z centrali, przycisk testu, temperatura pracy -10ºC ÷ +55ºC, gniazdo w komplecie

	Zalecenia montażowe
	Po wykonanej instalacji zobowiązuje się wykonawcę do przetestowania działania centralki, potwierdzonej protokołem  

	
	Zasilanie dla centralki oraz zamka kodowego poprowadzić bezpośrednio z rozdzielni elektrycznej, w puszcze natynkowej elektrycznej pod zamkiem wewnątrz pomieszczenia zaleca się podłączenie zasilania 12V 

	
	Wszelkie okablowanie musi zostać ukryte w kanałach kablowych 

	
	Okablowanie do rygla elektromagnetycznego zaleca się puścić w bruzdach instalacyjnych w ścianie


Specyfikacja techniczna podłogi technicznej oraz kanałów i koryt instalacyjnych wraz z materiałami do montażu

	Parametr
	Minimalne wymagania techniczne

	

	Płyta podłogowa
	Wymiary płyty pojedynczej nie mogą przekraczać kwadratu 600x600mm

	
	Odporność na ścieranie zgodne z klasą K-5

	
	Pokrycie górne płyty wykładzina

	
	Obciążenie powierzchniowe nie mniejsze niż 15kN/m2

	
	Tłumienie dzwięków skuteczne na poziomie -18db

	
	Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu nie powodująca odkształceń materiałowych – min 75%

	
	Zbudowana z materiału trudnozapalnego klasa ochrony min F30

	
	Łatwa w demontażu (dowolny fragment podłogi można podnieść w celu usunięcia usterki)

	
	Waga jednej płyty nie może przekraczać 21 kg

	
	Obciążenie punktowe – naciskowe nie może być mniejsze niż 3 kN

	
	

	Konstrukcja wsporcza
	Zbudowana z materiałów trudnozapalnych klasa ochrony min F30

	
	Obciążenie punktowe konstrukcji nie może być mniejsze niż 9KN

	
	Górna cześć mocowania pokryta dodatkowym materiałem tłumiącym dwięki uszczelniającym łączenia podłogi

	
	Musi umożliwiać płynną regulację wysokości w zakresie od 80mm do 800mm

	
	Mocowanie konstrukcji do podłoża – klej trudnopalny o klasie odporności ogniowej min F6 lub kołki rozporowe LSOH

	
	

	Wykładzina PCV
	musi chronić przed elektrycznością statyczną

	
	Kolor ciemnoszary trudnobrudzący

	Założenia montażowe
	Montaż podłogi musi zostać wykonany przez odpowiednio wykwalifikowanych instalatorów

	
	

	Warunki gwarancyjne
	Gwarancja min 36 mc. z gwarancja usunięcia usterki przez 24h

	
	

	Koryta kablowe
	Zbudowane z materiałów trudnozapalnych klasa ochrony min F 120

	
	Szerokość koryta kablowego min 200mm

	
	Wewnętrzna cześć koryta musi umożliwiać mocowanie kabli do koryta 

	
	Szerokość koryta kablowego min 200mm

	
	Łatwe łączenie poszczególnych koryt za pomoca złaczek montażowych

	
	Musi umożliwiać łatwa rozbudowę koryta zwiększając jego szerokość

	
	System mocowania umożliwiający podniesienie koryt o min 20 mm od podłoża

	
	

	Kanały kablowe
	Zbudowane z materiałów trudnozapalnych klasa ochrony min F 60

	
	prowadzenie odseparowanych wiązek kablowych w tym samym korycie 

	
	Musi posiadać łatwy dostęp do kabli poprowadzonych wewnątrz

	
	Posiada dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające wysunięcie kabli po zdjęciu maskownicy

	
	Szerokość koryta nie mniejsza niż 120 mm 

	
	Głębokość koryt nie mniejsza niż 60mm

	
	System mocowania do podłoża – klej trudnopalny lub kołki rozporowe LSOH

	
	Musi umożliwiać montaż gniazd elektrycznych oraz strukturalnych w korycie, 

	
	Łatwy system montażu kątowego poprzez zastosowanie odpowiednich łączników umożliwiający łatwa rozbudowę systemu

	
	

	Materiały pomocnicze
	Klej montażowy trudnopalny klasa ochrony min F30

	
	Kołki rozporowe niepalne LSOH (low smoke,zero halogen)


Specyfikacja techniczna budowy ścianki GK oraz malowania pomieszczenia.

	Parametr
	Minimalne wymagania techniczne

	

	
	Płyta Gips-karton

	Rodzaj płyty
	Niepalna

	Wykończenia
	Zbrojona włóknem szklanym, laminowana obustronnie matą z włókna szklanego.

	Montaż
	Niewymagający stosowania dodatkowej konstrukcji nośnej

	Wysokość
	120 cm

	Szerokość
	80 cm

	Głębokość
	12 mm

	Ilość
	12 szt

	
	Farba malarska

	Kolor
	Biały

	struktura
	Gładka, matowa

	Rodzaj
	Akrylowa

	nakładanie
	Maszynowe (natryskowe) lub ręczne (pędzel lub wałek)

	Ochrona ogniowa
	Tak, niepalna

	Ilość warstw malarskich
	2

	Ilość
	2 opakowania po 5 litrów

	Zalecenia montażowe
	Przed rozpoczęciem modernizacji serwerowni zaleca się ułożenie ściany GK oraz pomalowanie pomieszczenia 1 warstwą

	
	Wszelkie urządzenia narażone na pył, lub farbę powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed rozpoczęciem prac


Specyfikacja techniczna szaf serwerowych wraz z wyposażeniem 

	Parametr
	Minimalne wymagania techniczne

	Szafa techniczna

	Szerokość
	Min. 600 mm

	Głębokość
	Min. 800 mm

	Wysokość 
	Min 2000 mm

	Materiał 
	Blacha stalowa

	Osłona przednia
	Przeszkolne, zamykane na kluczyk, wentylowane

	Panel wentylacyjny
	Tak, z 4 wiatrakami

	Płyta podłogowa
	Tak, jednoczęściowa, wentylowana z wejściem na kable

	Osłona tylnia
	Drzwi tylnie wentylowane z możliwością demontażu, zamykane na kluczyk

	Osłony boczne
	Tak, z możliwością demontażu, zamykane na kluczyk

	Mocowanie 
	4 nóżki do poziomowania , wraz z adapterem do montażu cokołu

	Cokół 
	Tak, wentylowany, z osłonami z przodu i z tyłu, wysokość min 10

	Uziemienie
	Wszystkie części płaskie obudowy maja być uziemione, główny punkt uziemiający musi znajdować się przy płycie podłogowej

	Szyna wsporcza
	Szyna wsporcza do kabli w komplecie min 4 szt

	Wieszaki kablowe
	Tak, przelotowe min 10 szt 

	Ilość
	1 szt 

	
	Szafa techniczna

	Szerokość
	Min. 800 mm

	Głębokość
	Min. 1000 mm

	Wysokość 
	Min 2000 mm

	Materiał 
	Blacha stalowa

	Osłona przednia
	Przeszkolne, zamykane na kluczyk, wentylowane

	Panel wentylacyjny
	Tak, z 4 wiatrakami

	Płyta podłogowa
	Tak, jednoczęściowa, wentylowana z wejściem na kable

	Osłona tylnia
	Drzwi tylnie wentylowane z możliwością demontażu, zamykane na kluczyk

	Osłony boczne
	Tak, z możliwością demontażu, zamykane na kluczyk

	Mocowanie 
	4 nóżki do poziomowania , wraz z adapterem do montażu cokołu

	Cokół 
	Tak, wentylowany, z osłonami z przodu i z tyłu, wysokość min 10

	Uziemienie
	Wszystkie części płaskie obudowy maja być uziemione, główny punkt uziemiający musi znajdować się przy płycie podłogowej

	Szyna wsporcza
	Szyna wsporcza do kabli w komplecie min 4 szt

	Wieszaki kablowe
	Tak, przelotowe min 10 szt 

	Ilość
	2 szt 

	
	Listwa zasilająca

	Ilość gniazd 

Przyłączeniowych
	7 szt

	Ilość listew
	6 szt

	Zabezpieczenie
	Filtr przeciwzakłóceniowy EMC, 

	Napięcie znamionowe
	250 V

	Prąd znamionowy
	16 A

	Materiał
	Wykonana z aluminium, lub innego materiału o klasie odporności ogniowej min F30

	
	Switch KVM

	Obudowa
	Blacha stalowa

	Liczba obsługiwanych urządzeń
	Min. 8 szt

	Typ urządzenia
	Elektroniczny, przełączany za pomocą kombinacji klawiaturowej

	Wyświetlanie statusu
	Tak, poprzez menu OSD

	Zasilanie
	230V przyłączone do listwy zasilające

	Zabezpieczenie przed utrata zasilania
	Tak, funkcja Stay alive

	Kable przyłączeniowe
	Tak, 8 szt – 3 szt o długości 3 m ; 5 szt o długości 5 m.

	Statkowanie
	Tak, szeregowo do 8 urządzeń

	Emulacja klawiatury i myszy
	Tak, obsługiwana przez 1 procesor

	Maksymalna rozdzielczość Video
	1600x1200

	Szerokośc pasma
	250Hz

	
	Jednostka monitor-klawiatura

	Wysokość po zamontowaniu w szafie
	1 U

	Wyświetlacz
	TFT, z powłoka antyodblaskową 17”

	Rozdzielczośc maksymalna
	1280x1024

	Wysuwana szuflada
	Tak, z możliwością zamknięcia na kluczyk

	Kontrast
	Min. 700:1

	Wymiary
	Maksymalnie: Szer. 480 mm wys. 45 mm gł. 680 mm 

	Współpraca z przełącznikiem KVM
	Tak

	Wersja klawiatury
	US

	Touchpad
	Tak, dotykowy 

	Zabezpieczenia
	zabezpieczenie przed nadmiernym wydzielaniem ciepła przez monitor po zamknięciu obudowy 

	Listwy montażowe
	Dostarczone w komplecie do szafy 19”

	Gniazda
	Napięcia sieciowego zalewane ; D-Sub 15 pin ; klawiatura PS2 z gniazdem USB ; mysz PS/2 z gniazdem USB, Power Out 12V do kompatybilnego przełącznika KVM

	Gwarancja
	Min. 24 mc

	Ilość
	1 szt

	
	Panel do budowy sieci strukturalnej

	Typ
	Panel 19”

	Liczba portów
	24 szt

	Typ gniazda
	RJ45

	Kategoria 
	5e

	Tacka montażowa
	Tak, z oddzielnym mocowaniem dla każdego gniazda

	Uziemienie
	Tak, wyprowadzone do podłączenia 

	Materiał
	Aluminium

	Typ łączówek
	LSA

	Gwarancja
	12 mc

	Ilość
	3 szt

	
	Patchkord

	Długość
	1m

	Kategoria
	5e

	Złącze
	RJ45, zalewane

	Ilość
	80 szt

	
	Urządzenia aktywne

	Liczba portów 10/100 Mbit
	Min 48 szt

	MiniGBIC
	Tak,minimum 2 szt 

	Obudowa 
	Rack 19”

	Wysokość
	Max 1U

	Zarządzanie i monitoring


	DHCP klient ; SNMPv1 ; SNMPv2 ; SNMPv3 ; SSH ; SSHv2 ; TFTP klient 

przez http ; przez https ; telnet ; z konsoli (CLI)

	Przełącznik warstwy
	Min. 2

	Magistrala
	Min. 13,6 Gb/s

	Tablica MAC
	Min. 8000

	Porty PoE
	Min 48 szt

	Obsługa V-LAN
	Tak, 802.1Q VLAN tagging

	Funkcjonalność warstwy 2
	802.1d (STP) ; 802.1w (Rapid STP) ; 802.3ad (Link Aggregation) ; IGMP Snooping ; Port Mirroring

	Kontrola dostępu
	802.1x bazujące na adesie MAC ; 802.1x bazujące na porcie ; Bazująca na adresie MAC

	Uziemienie
	Tak

	Łączenie w stos
	Tak, do 8 urządzeń

	Zaawansowane funkcje zarządzania
	DHCP relay option 82 ; RMON (4 grupy) ; Telnet klient ; Uwierzytelnianie RADIUS przy dostępie do konta administratora

	Liczba sieci V-LAN
	Min. 256

	Bufor pamięci pakietów
	Min. 32 MB

	Ilość
	2 szt

	Gwarancja
	36 mc

	
	Zasilacz awaryjny

	Moc wyjściowa
	Min. 3750 wat

	Gniazda wyjściowe
	Min. 8szt IEC 320 C13; 2szt IEC 320 C19; 6szt IEC Jumpers

	Porty komunikacyjne
	DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T, Gniazdo typu SmartSlot

	Zasada działania
	Line-interactiv

	Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	Min 18 minut przy obciążeniu 1875 wat

	Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 100%
	Min. 5,7 minuty przy obciążeniu 3750 wat

	Obudowa
	Rack 19”

	Akumulator
	Ołowiowo-kwasowy

	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
	Min. 174 V max. 286 V

	Ilość
	3 szt

	Gwarancja
	24 mc

	Zalecenia montażowe
	Montaż, konfiguracja oraz przebudowa sieci strukturalnej imusi zostać wykonana przez wykwalifikowanych instalatorów 

	
	Prace związane z konfiguracja, montażem oraz przebudową nie mogą zakłócać pracy Głównego Inspektoratu Weterynarii, oraz funkcjonowanie sieci oraz serwerów musi zostać zachowana w 100% w godzinach pracy Instytutu

	
	Prace związane z przeniesieniem oraz konfiguracja serwerów musza zostać wykonane w takim terminie, który nie będzie kolidował z pracą Głównego Inspektoratu Weterynarii (proponowane terminy to piątek 16:15 – poniedziałek 8:15)

	
	Wszelkie urządzenia montowane w szafach wymagające podłączenia do sieci elektrycznej musza być podłączone do listwy zasilającej

	
	Listwy zasilające zostaną zamontowane w 1/3 wysokości od dołu szafy 1 szt oraz w 1/3 wysokości od góry szafy 1 szt.

	
	Serwer pocztowy

	Ilość
	2 szt

	Procesor
	Uzyskujący min 3030 punktów w teście wydajnościowym Passmark

	Ilość procesorów
	1 szt

	Maksymalna ilość procesorów do rozbudowy
	Min 2 szt

	Pamięć RAM
	Min. 2x 1GB

	Rozbudowa pamięci RAM
	Max. Do 64 GB

	Typ pamięci RAM
	pełni buforowane moduły DIMM PC2-5300 (DDR2-667) działające z częstotliwością 667 MHz, poczwórny przeplot

	Dyski twarde
	Min. 2 szt

	Typ dysków twardych
	Min. 2 x 72GB 15k SAS HDD

	Kontroler napędu dysków twardych
	Min. Kontroler z pamięcią 256MB z obsługą(RAID 0/1/1+0/5) wewnętrzny

	Napęd optyczny
	Min. DVD+RW 16X

	Interfejs sieciowy
	Min. Dwie wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe karty sieciowe z mechanizmem TCP/IP Offload

	Karta graficzna
	Zintegrowana obsługująca rozdzielczość 1280x1024

	Dostępność zasilania
	Min 1000 wat przy napięciu 200-240 V

	Ilośc zasilaczy
	1 szt

	Gwarancja
	Min 36 mc door to door

	obudowa
	Wieża 5U z możliwościa montażu w szafie rack

	obsługa
	Beznarzędziowy dostęp do wszystkich składników systemu

	System operacyjny
	Współpracujący z programem do obsługi poczty elektronicznej na potrzeby Głównego Inspektoratu Weterynarii. Liczba użytkowników 400

	Charakterystyka główna programu pocztowego
	Wsparcie dla takich usług jak SMTP, POP3, IMAP4
Filtrowanie IP
Ustawianie limitów wielkości dla pojedynczych skrzynek 
Wsparcie dla technologii XML
Graficzny Interfejs Użytkownika
Autoryzacja POP3

	Charakterystyka SMTP
	Obsługa wielu domen
Możliwość tworzenia wielu adresów dla jednej skrzynki
Możliwość tworzenia grup (list) użytkowników
Autoryzacja SMTP
Możliwość tworzenia reguł filtrowania SMTP
Kontrola Relay'a poprzez autoryzację

	Współpraca
	Wsparcie dla formatu XML oraz dla MSSQL

	Zalecenia montażowe
	Oba serwery powinny zostać skonfigurowane jako pracujące w klastrze, z czego jeden jest typowym serwerem do backupu. Instalacja oraz konfiguracja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanych instalatorów


